


ZDRAVÉ BÝVANIE V HARMÓNII S PRÍRODOU

Druh použitého stavebného materiálu na výstavbu domov 
a bytov určuje kvalitu bývania. Je na každom z nás, akej kvalite 
dáme prednosť, či si zvolíme zdravé bývanie pre seba a  svoje 
deti. Mnohí, ktorí sa rozhodli pre ekologický stavebný systém 
Durisol majú tento problém vyriešený.

 Keď v  roku 1934 získal v  Holandsku patentovú ochranu 
nový stavebný prírodný materiál s názvom Durisol, jeho tvorco-
via sa nemýlili v tom, že sa v stavebníctve úspešne presadí. Dnes 
po necelých 80 rokoch sa Durisol vďaka svojim vlastnostiam 
využíva v  stavebnej praxi v  mnohých krajinách sveta. Na 
Slovensku ho vyrábala a predávala od roku 1991 Bratislavská 
spoločnosť DURISOL - STAV spol. s r. o. Dnes je to Leier Baustoffe 
SK, s.r.o.

Výnimočné vlastnosti Durisolu vyplývajú z  jeho zloženia. 
Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnovi-
teľný zdroj - drevná štiepka, ku ktorej sa pridávajú cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Po premiešaní v zmiešava-
com centre sa durisolová hmota lisuje do foriem a po prirodzenom vyschnutí a vytvrdnutí sa tvarovky horizontálne frézujú na 
presný rozmer. Z takýchto tvaroviek, ktoré sa vyrábajú v rôznych tvaroch, hrúbkach a parametroch sa dá postaviť azda všetko - od 
rodinného či bytového domu, cez administratívne budovy, výrobné a priemyselné haly až po protihlukové steny.

V tvarovkách Durisol sa spájajú všetky výhody, ktoré ponúka drevo a betón. Tento stavebný systém má výborné tepelno a zvuko-
voizolačné vlastnosti a vyniká veľmi dobrou akumuláciou tepla. Taktiež má vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom, a preto 
je vhodný do všetkých klimatických podmienok. Technologické zloženie tvaroviek umožňuje výbornú difúziu vodných pár. Cirku-
lácia vlhkosti je natoľko účinná, že v miestnostiach je vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, čo zabezpečuje veľmi 
zdravú vnútornú klímu a príjemný pocit z bývania.

Veľkou výhodou durisolových tvaroviek je aj ich nenasiakavosť. Táto vlastnosť je zvlášť dôležitá v zimnom období, pretože aj pri 
nízkych teplotách a  vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa u durisolových tvaroviek deklarovaný tepelný odpor nemení. A práve táto 
vlastnosť, spolu s vysokou akumuláciou tepla v betónovom jadre umožňuje dosahovať významné úspory pri vykurovaní.

Rodinné domy Demänová
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PRE KAŽDÝ PROJEKT TEN SPRÁVNY PRODUKT

Stavebný systém Durisol ponúka vo svojom základnom sorti-
mente deväť druhov durisolových tvaroviek, pričom každý druh 
obsahuje ďalšie typy. Vyrábajú sa rohové tvarovky univerzálne, 
normálne a vencové, z ktorých sa dajú vyskladať všetky detaily 
stavby. Výhodou realizácie stavieb z  durisolových tvaroviek je, 
že stavebník ani pri viacpodlažných stavbách nepotrebuje pri 
stavaní skelet, čo mu zlacňuje výstavbu. Pri voľbe produktu Vám 
poradia vyškolení pracovníci výrobcu. Spoločnosť Leier Baustof-
fe SK, s.r.o. okrem poradenstva garantuje stavebníkovi aj servis, 
ako presnú kalkuláciu na spotrebu materiálu podľa schválenej 
projektovej dokumentácie a zaškolenie priamo na stavbe.

Durisolové tvarovky sú určené pre stavbu zvislých konštrukcií, 
a to pre obvodové nosné steny, vnútorné nosné steny a priečky. 
Sortiment vyrábaných tvaroviek umožňuje postupovať pri výstav-
be stavebnicovým systémom. V našom prípade na ukážku realizá-
cie postupu výstavby použijeme pre obvodový plášť najpouží-
vanejší druh tvaroviek DSs 37,5/12n s bielym polystyrénom a pre 
vnútorné nosné steny tvarovku DM 25/16.

Typ tvarovky: Použitie tvarovky:

1 normálna N používa sa v stene, ako priebežná tvarovka

2
rohová 
doplnková EA

vždy sa umiestňuje vedľa rohovej tvarovky 
na vytvorenie väzby muriva

3 univerzálna vytvorenie vonkajších a vnútorných rohov

4,5 univerzálna
z univerzálnej tvarovky sa robia preklady, 
polovičky ostenia okien a dverí

6 normálna N používa sa v stene, ako priebežná tvarovka

7 vencová Dr
používa sa na vytvorenie venca, nie je nutné 
debnenie z vonkajšej strany

Vzorový roh skladby tvaroviek Durisol
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PRACOVNÝ POSTUP

1.	 Zameranie:
	 Podľa projektovej dokumentácie si na podkladovej betónovej doske vyznačíme pevné body, t.j. rohy, dvere, okná a napojenie vnú-

torných stien.

2.	 Osadenie prvého radu:
	 Na úplnom začiatku položíme tvarovky na pevné body – rohy, okná a dvere.

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

PO
D

ĽA
 

PR
O

JE
KT

U
PO

D
ĽA

 
PR

O
JE

KT
U

PO
D

ĽA
 

PR
O

JE
KT

U
PO

D
ĽA

 
PR

O
JE

KT
U

PO
D

ĽA
 

PR
O

JE
KT

U
PO

D
ĽA

 
PR

O
JE

KT
U

DVERE

O
KN

O

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

DVERE

O
KN

O

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

O
KN

O

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

O
KN

O

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

DVERE

O
KN

O

Nákres vzorového rohu

1500 1000 PODĽA PROJEKTU

10
00

15
00

DVERE

O
KN

O

Osadenie pevných bodov

Doplnenie prvého radu

1. rad bez vyrezania

1. rad po vyrezaní
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Potom doložíme tvarovky prvého radu po celom pôdoryse. Robíme to na sucho preto, aby sme zistili, na ktorom mieste budeme tva-
rovky rezať, pokiaľ je to nutné. Tvarovky sa dajú rezať pílou na drevo, či už ručnou alebo motorovou. Miesto na dorezanie na stavbe nám 
zväčša vychádza pod parapetom okna (pokiaľ okno nie je v module 25 cm) a v stene, ktorej dĺžka tiež nie je v module.

V prípade, že máme v projekte uhol steny iný ako 90°, tak použijeme normálne tvarovky N, ktoré zrežeme pod požadovaným uhlom 
a zrezanými stranami priložíme k sebe.
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Ďalším krokom je vyrezanie častí tvaroviek v rohoch, osteniach a pri napojení vnútorných stien. Zarezávame vždy zhora, aj zdola. 
Zarezaním zabezpečíme pretečenie betónu a zvýšime pevnosť stien.

Takto pripravený prvý rad osadíme na hydroizoláciu do cementovej malty a  necháme vytvrdnúť. Cementovú maltu nanášame 
v dvoch pásoch, v ktorých sa nám dá tvarovka ľahko osadiť. Odporúčame dodržať maximálnu vodorovnosť a zvislosť tvaroviek prvého 
radu. Uľahčíme si tým prácu pri ďalšej výstavbe. Pri osádzaní do malty je dobré začať z najvyššieho bodu podkladovej betónovej dosky, 
aby sme vedeli vyrovnať prvý rad do roviny.
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3. Ukladanie v ďalších radoch:
Po zatvrdnutí cementovej malty môžeme pristúpiť k ukladaniu tvaroviek druhého radu. Začíname od rohu, kde osadíme rohovú tvarovku. 

Tvarovku položíme v opačnom smere ako v prvom rade. Potom k nej pridáme doplnkovú rohovú tvarovku. Týmto uložením zabezpečíme 
väzbu muriva.

Postupne doložíme celý druhý rad. Nezabudneme na vyrezanie častí tvaroviek v rohoch, pri osteniach a pri napojení vnútornej ste-
ny. V nasledujúcich radoch budeme ukladať tvarovky podľa prvých dvoch radov až do výšky steny 1m.

4. Betónovanie:
Pri dosiahnutí výšky štyroch radov je čas na zaliatie postavenej steny betónom. Výplňový betón v murive z tvaroviek Durisol pôsobí 

ako staticky účinné jadro steny, ktoré prenáša zaťaženie budov. K miešaniu betónu pristupujeme s plnou vážnosťou. Pevnosť betónu 
ovplyvní celú statiku budovy. 

Betónovať môžeme ručne alebo s použitím stavebných mechanizmov. Pri výstavbe rodinných domov svojpomocne je ručná be-
tonáž najbežnejšia. Namiešaný betón lejeme do otvorov tvaroviek Durisol naberačkou až do výšky polovice posledného radu. Počas 
betónovania dbáme na to aby mal betón požadovanú kvalitu a stupeň rozliatia, aby betón zatiekol do všetkých otvorov. Priebežne ako 
lejeme betón do tvaroviek vykoná-
vame jeho zhutnenie. Zhutňovať be-
tón môžeme ručne, alebo pomocou 
ponorného vibrátora.

Po zaliatí tvaroviek betónom 
do požadovanej výšky (polovica 
horného radu) môžeme pokračo-
vať v  ukladaní tvaroviek ďalšieho 
radu. V  prípade, že už nebudeme 
pokračovať v betonáži ten istý deň, je 
potrebné zasunúť do každej druhej 
dutiny v  tvarovkách oceľovú výstuž 
dĺžky 40 cm. Výstuž osádzame zvislo 
do hĺbky 20 cm, zvyšných 20 cm ne-
chávame trčať von. Takto zabezpečí-
me pracovnú škáru pri betonáži, t.j. 
previazanie betónového jadra steny.



Pomôcka pri miešaní betónu:

Pevnosť betónu v tlaku je závislá na kvalite (akosti) cementu, od zmiešavacieho pomeru cementu a kameniva, od vlastností 
a zrnitosti kameniva na obsahu vody (stupeň rozliatia). Údaje uvedené v tabuľke sú doporučenými hodnotami pre prípravu betó-
nu. Veľkosť zrna kameniva = 1/10 šírky betónovej dutiny tvárnic.

Počas betonáže osadíme do stien aj dodatkovú výstuž. Dodatková výstuž sa umiestňuje v  rohoch a  pri väzbe obvodové-
ho plášťa s  vnútornou nosnou stenou. Používa sa výstuž priemeru 8 až 10 mm a  dĺžky 1,5 m. V  rohoch sa osadí ohnutá do 
pravého uhla do každého štvrtého radu. Pri napájaní vnútornej steny sa používajú dva rovnako ohnuté prúty umiestnené 
v  tvare T  tiež v  každom štvrtom rade. Posledné miesto pre dodatkovú výstuž je pod parapetom okna. Tu sa používa  
2 x výstuž priemeru 8 mm. Dĺžka závisí od veľkosti okna. Netreba zabudnúť na presah výstuže na obe strany aspoň 50 cm.

5. Preklady okien a dverí:

 Postupným ukladaním tvaroviek a betónovaním sa dostaneme až do miest, kde je potrebné v konštrukcii vytvoriť 
preklad. Preklad sa vytvára z univerzálnej tvarovky U. Tvarovku rozrežeme na dve polovice. Polku si potom obráti-
me hore rozrezanou časťou a vyrežeme vnútornú stienku po polystyrén. 

Akosť betónu Obsah cementu v m3  
v hotovom betóne Kamenivo

Zmiešavací pomer

Objemový Váhový

C 12/15  (B 15) 250 kg PC 325 štrkopiesková zmes s veľkým obsahom hrubých zŕn 1:4 1:8

C 16/20  (B 20) 300 kg PC 325 delené kamenivo cca           40% piesok 0-7 mm 
                                                    60% hrubozrnné kamenivo 1:5 1:7

C 20/25  (B 25) 300 kg PC 350 delené kamenivo cca           40% piesok 0-7 mm
                                                     60% hrubozrnné kamenivo 1:4 1:6



V prípade, že potrebujeme preklad väč-
šej hrúbky (pri väčších rozponoch) posta-
víme univerzálnu tvarovku na výšku a vy-
režeme od vrchu všetky tri priečky až po 
polystyrén a  dostaneme prekladovú tva-
rovku výšky 50 cm. Pri osadení tvaroviek 
na miesto použijeme drevené stojky po-
trebnej dĺžky a jednu dosku na podloženie 
tvaroviek. Nezabudnite, že výstuž prekladu 
musí presahovať nad nosné steny, preto je 
potrebné vyrezať bočnú stenu na tvarovke 
nad ostením.

Pomôcka pre vystužovanie prekladov: 

Na uľahčenie práce pri stavaní prekladov sme pre Vás vypracovali pomôcku pre návrh výstuže do prekladov z  osteňo-
vých tvaroviek Durisol DSs 30/12 a  DSs 37,5/14 – 12. Pomôcka je spracovaná pre rozpätie prekladov 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m  a  4,0 m   
pre výpočtové zaťaženie 15 kN/m, 20 kN/m, 25 kN/m a  30 kN/m pre triedu betónu C 25/30 a  pre betonársku výstuž z  ocele  
B500. Výška prekladov 0,2 m, alebo 0,45 m a tým aj použitie druhu osteňovej tvarovky (U/2, resp. U) vyplynula zo statického posúdenia 
prekladu.

V tabuľkovej forme sú spracované potrebné profily betonárskej výstuže v pozdĺžnom a tiež priečnom smere. V pozdĺžnom 
smere betonárska výstuž pri hornom povrchu je navrhovaná ako konštrukčná 2 Ø  V  10 a  pri spodnom povrchu ako static-
ky potrebná výstuž. Priečna výstuž (strmene) sú z  profilu V6 a  ich vzájomná vzdialenosť vyplýva zo statického namáhania  
prekladu. Potrebné profily betonárskej výstuže sú spracované pre daný typ osteňových tvaroviek Durisol, pre určité teoretické roz-
pätie prekladu, pre určitú výšku prekladu, pre určité celkové zaťaženie a pre betón triedy C 25/30 (viď tabuľka).

Prehľad vstupných údajov pre daný druh osteňovej tvarovky:

Typ osteňovej tvarovky Rozmery prekladu
Druh osteňovej tvarovky

U/2 U

Durisol DSs 30/12
šírka betónovej časti (cm) 12 12

výška betónovej časti (cm)  20 45

Durisol DSs 37,5/14
šírka betónovej časti (cm) 14 14

výška betónovej časti (cm) 20 45

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dimenzie výstuže na základe statickej analýzy, ktoré sa môžu použiť na rýchly orientačný návrh 
výstuže do prekladu z osteňových tvaroviek DSs 30/12 a DSs 37,5/14 – 12 podľa STN EN 1992-1-1 “Navrhovanie betónových konštruk-
cií“. Preklad zo statického hľadiska je uvažovaný ako prostý nosník zaťažený rovnomerným zaťažením pôsobiacim v osi prekladu. Beto-
nárska výstuž sa umiestni do prekladu podľa zásad STN EN 1992-1-1. Zníženie únosnosti prekladu môže spôsobiť nekvalitná betónová 
zmes, nedodržiavanie krycej vrstvy a taktiež nepresnosť uloženia tvaroviek. Z toho vyplýva zvýšená pozornosť pri realizácii.



Durisol DSs 30/12
Návrh výstuže do prekladu z tvaroviek Durisol DSs 30/12

Durisol DSs 37,5/14

Návrh výstuže do prekladu z tvaroviek Durisol DSs 37,5/14

Typ Rozpätie
m

Výška
prekladu

m

Výpočtové
zaťaženie

kN/m

Výstuž
pri hornom 

povrchu

Výstuž pri
spodnom 
povrchu

Moment
únosnosti

kN.m
Strmene

DSs
37,5/14-U/2

1

0,2 15 2фV10 2фV10 8,09 фV6, ss=0,12m

0,2 20 2фV10 2фV10 8,09 фV6, ss=0,12m

0,2 25 2фV10 2фV10 8,09 фV6, ss=0,12m

0,2 30 2фV10 2фV10 8,09 фV6, ss=0,12m

2

0,2 15 2фV10 2фV10 8,09 фV6, ss=0,12m

0,2 20 2фV10 2фV12 11,07 фV6, ss=0,12m

0,2 25 2фV10 2фV14 14,18 фV6, ss=0,12m

0,2 30 2фV10 2фV16 17,16 фV6, ss=0,12m

DSs
37,5/14-U

2,5

0,45 15 2фV10 2фV10 22,57 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV10 22,57 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV10 22,57 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV12 31,89 фV6, ss=0,30m

3

0,45 15 2фV10 2фV10 22,57 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV10 22,57 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV12 31,89 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV14 42,51 фV6, ss=0,30m

4

0,45 15 2фV10 2фV12 31,89 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV14 42,51 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV16 54,08 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV18 66,48 фV6, ss=0,30m

Pozn.: Priehyby prekladov sú menšie ako limitné dovolené priehyby 

Preklad z tvaroviek DSs 37,5/14                        C25/10, B500

Typ Rozpätie
m

Výška
prekladu

m

Výpočtové
zaťaženie

kN/m

Výstuž
pri hornom 

povrchu

Výstuž pri
spodnom 
povrchu

Moment
únosnosti

kN.m
Strmene

DSs 
30/12-U/2

1

0,2 15 2фV10 2фV10 7,96 фV6, ss=0,12m

0,2 20 2фV10 2фV10 7,96 фV6, ss=0,12m

0,2 25 2фV10 2фV10 7,96 фV6, ss=0,12m

0,2 30 2фV10 2фV10 7,96 фV6, ss=0,12m

2
0,2 15 2фV10 2фV10 7,96 фV6, ss=0,12m

0,2 20 2фV10 2фV12 10,8 фV6, ss=0,12m

DSs 
30/12-U

2
0,45 25 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

2,5

0,45 15 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV12 31,61 фV6, ss=0,30m

3

0,45 15 2фV10 2фV10 22,44 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV12 31,61 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV12 31,61 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV14 41,99 фV6, ss=0,30m

4

0,45 15 2фV10 2фV12 31,61 фV6, ss=0,30m

0,45 20 2фV10 2фV14 41,99 фV6, ss=0,30m

0,45 25 2фV10 2фV16 53,18 фV6, ss=0,30m

0,45 30 2фV10 2фV18 65,04 фV6, ss=0,30m

Pozn.: Priehyby prekladov sú menšie ako limitné dovolené priehyby

Preklad z tvaroviek DSs 30/12                        C25/10, B500



6. Veniec a strop:
Po postavení obvodových a vnútorných nosných stien do konštrukčnej výšky prichádzame na riešenie venca a stropu. Tu je potrebné upozorniť, 

že na rozdiel od iných stavebných materiálov sa steny z Durisolových tvaroviek stavajú až po strop. Veniec sa potom vystužuje spolu so stropom. 
Keď máme steny v potrebnej výške a zaliate betónom až do polovice výšky posledného radu, nalepíme na stavebné lepidlo po obvode vencovú 
tvarovku Dr. Potom na vnútornej strane vyskladáme strop podľa projektu a osadíme výstuž venca. Určite ste si všimli, že nám odpadlo debnenie 
vencov a stropnej dosky po vonkajšom obvode stavby. Toto debnenie je nahradené vencovou tvarovkou. 

Pre istotu odporúčame pri betonáži zaistiť tieto tvarovky po obvode stavebným rezivom.

Systém Durisol nám dáva aj inú možnosť riešenia posledného radu, resp. stužujúceho venca. Táto možnosť spočíva v tom, že sa 
použije v našom prípade tvarovka DSs 37,5/12 Dr. V tomto prípade tvarovku osadíme ako poslednú v rade a zalejeme ju betónom pri 
betonáži steny. Potom nám už ostáva iba na vnútornej strane vyskladať strop. Tvarovku DSS 37,5/12 Dr vytvoríme z tvarovky N (normál-
nej) vyrezaním rohu tvarovky po celej dĺžke podľa požiadaviek na stavbe.

7. Inštalácie:
 Pri stavbe rodinného domu je často potrebné skryť v stene rôzne 

rozvody. Najväčší problém je zväčša pri kanalizačných rúrach, ktoré 
majú väčší priemer. Môžeme využiť dva spôsoby, ktoré sú oveľa me-
nej náročné na prácu ako dodatočné búranie steny. V prvom prípade 
si v mieste kanalizačnej rúry pred betonážou osadíme do vnútra tva-
roviek polystyrén. Potom pri osádzaní rúry len v mieste rozvodu vy-
režeme uhlovou brúskou drážky a vylúpneme stenu medzi nimi von 
aj s polystyrénom v tvarovke, čím nám vznikne priestor na osadenie 
rúry. Druhý prípad je pravdepodobne ešte jednoduchší. Kanalizačnú 
rúru väčšieho prierezu osádzame do tvarovky už počas ukladania tva-
roviek a zlejeme ju betónom priamo na mieste. V mieste oslabenia 
betónu odporúčame dať za kanalizačnú rúru krátku výstuž na lepšie 
previazanie betónu.

 
Ostatné rozvody vody a elektroinštalácie sa dajú veľmi jednoducho urobiť v durisolovej stienke tvarovky už po postavení hrubej stavby.

Príklad uloženia vencovej tvarovky Dr Príklad pri keramickom strope



PRÍKLADY ZALOŽENIA ROHOV

8. Väzba muriva:
Dodržiavajte väzbu muriva. Vytvoríte tým v stene stĺpikový nosný systém. V prípade, že treba tvarovky dorezávať, ukladajte skrátené 

kusy tak, aby ste zachovali väzbu.

Väzbu tvaroviek zabezpečíte správnym založením rohov.
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DM 15/9 uhol steny 50°



SMERNICE NA OMIETANIE TVAROVIEK DURISOL:

Omietka je ozdobou i ochranou stavebného diela. Je to prvé, čo každý uvidí. Preto by sa mala venovať vysoká pozornosť tech-
nologickému postupu pri nanášaní omietok. Nedodržanie technologického postupu môže mať za následok poškodenie omietky 
a zvýšenie nákladov pri sanácii.

Tvarovky Durisol sú dobrým nosným podkladom pre omietku. Všeobecne platí norma STN EN 998-1:2003. Pred začatím omietacích 
prác je potrebné dôkladné vyzretie a vysušenie betónového jadra (zretie betónového jadra - min. 28 dní). Doba vyschnutia závisí od 
klimatických podmienok a situácie na stavenisku. Aby dodatočnými úpravami nedošlo k porušeniu omietky, musia byť osadené dver-
né zárubne, okenné rámy a musia byť vykonané rozvody inštalácií. Povrch, na ktorý sa bude nanášať omietka je potrebné zbaviť prachu 
a uvoľnených častíc z muriva kvôli lepšej priľnavosti. Hotové murivo z Durisolu treba až do nanášania omietky starostlivo chrániť pred 
dažďom a iným prevlhčením. 2 dni pred omietaním nesmie klesnúť teplota podkladu pre omietku a vzduchu pod + 5 °C. Táto tep-
lota by nemala byť nižšia ani pri omietaní a počas zrenia omietky. 

Definícia základných pojmov
Cementový prednástrek: slúži ako podklad pod omietku. Nanáša sa v hrúbke 5 mm. Nástrek sa vyrába z cementu a riečneho piesku 
v pomere 1:2. Piesok by mal mať zrnitosť 0 – 4 mm. Technologická prestávka pred nanesením ďalšej vrstvy je 14 dní.

Jadrová omietka: nanáša sa na vyzretý prednástrek. Je tvorená z vápenno-cementovej malty. Nanáša sa v hrúbke 15 mm (min. 
10 mm) u vnútorných omietok a 20 mm (min. 15 mm) u vonkajších omietok. Minimálna technologická prestávka je 1 deň na 1 mm 
hrúbky. Pri vonkajších omietkach sa doporučuje použitie omietkovej výstuže.

Krycia omietka: je konečnou povrchovou úpravou. Nanáša sa po dôkladnom vyzretí vápenno-cementovej malty. U  špeciálnych 
omietok je potrebné dodržať technologický postup výrobcu.

Omietková výstuž: prenáša napätia v omietkach a zabraňuje vzniku trhlín. Pretože omietka môže zachytiť len malé napätia, odporú-
ča sa vystuženie vonkajšej omietky sklotextilnou mriežkou.
Príklady použitia omietok Baumit:

Vnútorná omietka jednovrstvová Predúprava omietkového podkladu Prídavné opatrenie

Sadrová omietka 

Nie je potrebné Nie je potrebné

Sadrová vápenná omietka

Vápenno-sadrová omietka

Sadrová ľahčená omietka 

Sadrová tepelnoizolačná omietka

Vápenná omietka 

Vnútorná omietka viacvrstvová, podkladová omietka Predúprava omietkového podkladu Prídavné opatrenie Vrchná omietka

Vápenno-cementová omietka[1] 
Nie je potrebné

Nie je potrebné

Sadrové a sadru obsahujúce 
jemné omietky [3]
Vápenno-cementová omietka
Vápenno-cementová šľachte-
ná omietka  
Vápenná omietka
Silikátová omietka [2]
Omietka na báze syntetickej 
živice [5]
Silikónová omietka [2]

Vápenno-cementová odľahčená podkladová omietka 

Vápenno-cementová tepelnoizolačná omietka Perlit
V závislosti od produktu môže byť 
potrebné: cementový prednástrek, 
technologická prestávka, min. 2 týždne.

Dbať na údaje od výrobcu omietky!

Vápenno-cementová tepelnoizolačná omietka EPS

Skladby omietok s omietkovým podkladom z tvaroviek DURISOL



Vnútorné omietky:
vápennocementové:
alternatíva 1	 alternatíva 2	 alternatíva 3	
1. Baumit prednástrek	 1. Baumit prednástrek	 1. Baumit prednástrek
2. Baumit MVS 25 ľahká, hr. 10 mm	 2. Baumit MVR Uni, hr. 10 mm	 2. Baumit vápenná omietka Klima, hr. 10 mm

vápennosadrové:
alternatíva 1	 alternatíva 2
1. Baumit Gletovaná omietka hr. 10 mm	 1. Baumit MSS 20, hr. 10 mm

Vonkajšie omietky:
minerálna ušľachtilá omietka
1. Baumit prednástrek
2. Baumit MCS 35 ľahká hr. 20 mm
3. Baumit ušľachtilá omietka

tenkovrstvá ušľachtilá omietka
1. Baumit prednástrek
2. Baumit MCS 35 ľahká hr. 20 mm
3. Baumit vyrovnávacia stierka
4. Baumit univerzálny základ
5. Baumit nanopor omietka

fasádna farba
1. Baumit prednástrek
2. Baumit MCS 35 ľahká hr. 20 mm
3.	Baumit vyrovnávacia stierka vystužená 
	 sklotextilnou mriežkou
4. Baumit silikónová farba

Vnútorná omietka viacvrstvová, podkladová omietka Predúprava omietkového podkladu Prídavné opatrenie Vrchná omietka

Vápenno-cementová omietka Cementový prednástrek [6] Príp. vystuženie omietky [6] 
Vápenno-cementová omietka
Vápenno-cementová šľachtená 
omietka
Silikátová omietka [2]
Omietka na báze syntetickej 
živice [5]
Silikónová omietka [2]

Vápenno-cementová odľahčená podkladová omietka Nie je potrebné [4]
Nastierkovaná sklotextilná 
mriežka [4] 

Vápenno-cementová tepelnoizolačná omietka Perlit V závislosti od produktu môže byť nutné: 
Cementový prednástrek, doba státia min. 
2 týždne. Dbať na údaje  
od výrobcu omietky!

Odporúča sa nastierkovaná 
sklotextilná mriežka 

Vápenno-cementová tepelnoizolačná omietka EPS

1	 Za veľmi priaznivých podmienok, napr. pri slabo a rovnomerne nasiakavom omietkovom podklade, pri málo premenlivej hrúbke omietky a rovnomerných plných škárach v murive je možná aj jedno-
vrstvová úprava.

2	 Silikátové alebo silikónové vrchné omietky vyžadujú na tepelnoizolačných a hrubých vápenno-cementových omietkach medzivrstvu a vždy aj základný náter.

3	 Pri použití sadrových alebo sadru obsahujúcich omietok je doba zretia spodnej omietky minimálne 4 týždne.

4	 Pri štiepkocementových tvárniciach bez integrovanej prídavnej izolácie nie je sklotextilná mriežka potrebná.

5	 Vrchné omietky na báze syntetickej živice vyžadujú na hrubých vápenno-cementových omietkach medzivrstvu a vždy aj základný náter. Na vápenno-cementové tepelnoizolačné omietky sa neodpo-
rúčajú.

6	 U tvárnic s vysokým tepelným odporom s integrovanou tepelnou izoláciou sa namiesto prednástreku vyžaduje armovanie omietky sieťkou v týchto prípadoch:
- pri rôznom tepelnom odpore podkladového materiálu
- pri rôznom koeficiente rozťažnosti podkladového materiálu
- pri kombinácii materiálov rôznej hrúbky 
- pri kombinácii tepelnoizolačnej a tenkovrstvovej omietky
- pri zatepľovaní

Strojová sadrová omietka vnútorná

ŠPECIÁLNE OMIETKY Dbať na údaje od výrobcu!



Vencová tvarovka DSs 37,5/14 Dr

Pomúrnica

Preklad výšky 50 cm z tvarovky DSs 37,5/14 U

Preklad výšky 25 cm z tvarovky DSs 37,5/14 U/2

Vencová tvarovka DM 15/9 Dr

Výstuž prekladu 

Výstuž venca

Kotvenie pomúrnice

Doplnková výstuž pod parapetom

Doplnková výstuž pod parapetom

Výstuž prekladu 

Výstuž venca

Rez stenou budovy z tvarovky
DSs 37,5/14n

Monolitický
strop

Keramický
strop

Tvarovka DSs 37,5/14n

Tvarovka DSs 37,5/14n



prerušenie betonáže

atipické okná

skladba steny

stropné trámy

výstuž prekladu

stavba plotu



Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava 

Tel.: 02 431 91 751
Fax: 02 436 42 044

E-mail: leier@leier.sk
 www.durisol.sk

Spolupracujeme na realizácii 
katalógových projektov firmy:


